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FLOWJOINT®

Tradition & Quality

Voegen met g
hoge weerstand 2

3

FLOWIJOINT® is een gebruiksklare, snel uithardende en krimparme voegmortel met een zeer goed zelf-
vervloeiend verloop, die gebruikt wordt voor het opvoegen van kasseien, niet poreuze klinkers, betondallen
en bestratingen waar een vroegtijdige belasting en ingebruikname gewenst wordt.

FLOWIJOINT® heeft een uitstekende hechting op kasseien, een uitzonderlijk hoge druksterkte, en is geschikt
voor voegen van 8 tot 30 mm breed. In zijn productklasse is FLOWJOINT® uniek door zijn snelle uitharding

en hoge druksterkte. Na 1 dag kan de werf opengesteld worden voor autoverkeer.

Duurzaamheid door een mooie gesloten voeg
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INVOEGEN MET FLOWJOINT®

2. Een zak FLOWJOINT® aanmaken met zuiver
water zoals beschreven op de zak en de voe-

1: Beiondergrond bevoekitingen gen opgieten totdat ze volledig gevuld zijn

5. Waneer de voegen aan de oppervlakte hard worden, het oppervlak afspuiten met water (verwijder het overtol-
lige water). Het reinigen kan ook gebeuren met een professionele sponsmachine.

Mengverhouding Verbraik | Verpakking

+3,25L a 3,50 L water per zak van 25 kg Zie onze website www.compaktuna.be voor het berekenen 25 kg
(£ 13% a 14% water) van het verbruik

Klewr | Verwerkingstijd Gebruikstemperatuur

lichtgrijs +15a20min +5°Ctot + 30°C
(ondergrond & omgeving)
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FLOWJOINT® & SCHWAMMFIX 880

De ideale combinatie voor het opvoegen van grote opperviakken

WERKING VAN HET TOESTEL

Bij het opvoegen van opritten, terrassen en openbare wegen met
FLOWJOINT® kan de overgebleven mortel op het oppervlak door
de SCHWAMMFIX 880 efficiént opgenomen en afgevoerd worden.

De SCHWAMMEFIX 880 bestaat uit een sponsband die aangedre-
ven wordt door een 4-takt benzinemotor. De sponsband neemt de
mortel op van het oppervlak en wordt vervolgens door een wa-
terbad getrokken waar deze gespoeld en uitgeperst wordt tussen
twee rollen.

VOORDELEN BIJ GEBRUIK VAN SCHWAMMEFIX 880 VOOR VOEGWERKEN MET FLOWJOINT®

- Efficiénte reiniging van het oppervlak in één beweging

« Geen uitwassen van de voegen
« Aanzienlijke tijdswinst
« Gecontroleerde afvoer van de mortelresten

TECHNISCHE DATA

Breedte sponsband 36 cm
Motor  4-takt benzinemotor met aparte oliesensor
Benzine octaangehalte minimum 95
Olie 10W40
Inhoud waterreservoir 65 L
Gewicht toestel 80 kg
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FLOWJOINT® & SCHWAMMFIX 880

De ideale combinatie voor het opvoegen van grote oppervlakken

1. Nieuwe sponsband technologie: met nieuwe sponsmateria-
len voor de opname van zandkorrels tot 4 mm. De sponsband
wordt door een transportband met aandrijfriem aangedreven,
en kan hierdoor niet uitrekken of schuin lopen, wat de levens-
duur ten goede komt.

2. Door de persrollen omhoog te klappen kan de sponsband een-
voudig vervangen worden.

3. Een watercontainer van 65 L geeft voldoende autonomie alvo-
rens het water ververst dient te worden. De aluminiumrollen
hebben een lange levensduur en zijn onderhoudsarm.

4. De grote luchtbanden maken de machine gemakkelijk handel-
baar, en verdelen de banddruk.

5. Met een draaiwiel kan de sponsband in hoogte versteld wor-
den, en de druk op de sponsband traploos ingesteld worden.
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FLOWJOINT © Krimparme voegmortel

voor kasseien, klinkers, ...

KLIK HIER OM UW VERBRUIK TE BEREKENEN
Mengverhouding Verbruik Verpakking

+ 3,25 L a 3,50 L water per zak van 25 + 30 kg/m?, afhankelijk van de voegdiepte en | 25 kg
kg (= 13% a 14% water) de afmetingen van het bestratingsproduct

Kleur Verwerkingstijd Gebruikstemperatuur

lichtgrijs +15a20min + 5°C tot + 30°C (ondergrond & omgeving)
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